
FW Münchenstein BL

• Fahrzeugtyp: Tanklöschfahrzeug 16to
• Fahrzeug: Scania P360 LB 4x2 MNB 43 
• Antrieb: 4x2 / mit Automatikgetriebe
• Radstand: 4’300 mm
• Kabine : Werksdoppelkabine CP 31 
• Aufbau: Pedro Rosso
• Baujahr: 2016

• Blaulichtbalken Xpert LED
• 3 Atemschutzgerätehalterungen mit Schnellauslösegriffen und 

integriertem 3-Punkt-Sicherheitsgurten in Fahrtrichtung
• 2 Komfort-Klappsitze inkl. 3-Punkt-Sicherheitsgurten in

Gegenfahrtrichtung
• Umfeldbeleuchtungen in LED-Line: links und rechts und im Heck
• Rückfahrkamera
• 2‘500 Liter Wasser- und 300 Liter Schaumtank
• Pumpe FPN 10-3000
• Schaum-Druckzumischung FOA-M-IX Black and White
• Schlauchkassette im Heck für Zubringerleitung
• Hygiene-Set 
• Informationsscreen für Pumpenbedienung
• Lichtmast: Vollautomatischer Dachroboter 
• Schiebetritte und abklappbare Kotflügel über der Hinterachse 
• Leiterlagerung EASY-LIFT 1100 
• Einbau-Generator 15 kVA, Antrieb hydrostatisch, Schaltschrank
• NATO-Überbrückungs-Steckdose
• Anhängevorrichtung mit Variobloc
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